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Los focos LED serie Terra-Lux se pueden instalar tanto en piscinas,
spas y fuentes, como en jardines o escaleras.

Esta luz de bajo consumo es la mejor solucién para ahorrar energia y
al mismo tiempo crear una iluminacién potente. Fabricado en acero
inoxidable AlISI316, el foco Terra-Lux garantiza la méxima resistencia
a la corrosiéon. El acabado mate proporciona un toque cldsico y
elegante. El nicho en pldstico ABS de alta calidad es duradero y
apropiado para las instalaciones en suelos, muros de piscina y
escaleras.

Caracteristicas principales

Nicho en pldastio ABS
e Carcasa en acero inoxidable AISI3 16

* Tipo de instalacién: jardines / piscinas y spa
Grado de proteccién: P68
Cable 1,5m incluido

Dimensiones del producto y diagrama de instalacién
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Modelo TL-1C Modelo TL-1F

Modelo TL-1C Modelo TL-1F
Instalacién en escaleras Instalacién en suelos
o muros de piscina

Pardmetros técnicos

88048683 TL-1F Foco LED Terra-Lux (instalacion en suelos) 3W/AC 12V 140 Blanco frio (6000K)
88048583  TL-1C Foco LED Terra-Lux (instalacion en muros / escaleras) 3W/AC 12V 140 Blanco frio (6000K)
88048691 TL-1F Foco LED Terra-Lux (instalacion en suelos) 3W/AC 12V 198 Blanco calido (3000K)

88048591 TL-1C Foco LED Terra-Lux (instalacion en muros / escaleras) 3W/AC 12V 198 Blanco calido (3000K)
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